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angesaugten Dampfe bei xa = 0,95 Dampfgehalt ein Volumen von 0,95 -y.3 cbm. Fur 1 Cal. Kaiteleistung   mu8  also der Kompressor ein Saugvolumen von
TT/1     n    IN           ,         »      .
V (1 Cal.) = ~7r- - cbm
<y/c
bewaltigen.
Bei vorgeschriebener stundlicher Kalteleistung ergibt sich hiermit das in 1 Stunde vom Kompressor zu verarbeitende Volumen und weiterhin bei gegebener Umdrehungszahl auch das (theoretisch erforderliche) Hubvolumen •des Kompressors.
Yergleich von NH3-, S03-, C02-Mascliinen« Mit der abgekiirzten Formel fur die Kalteleistung von 1 kg
•ergibt   sich  flir eine   untere Temperatur t± = — 8° und eine obere t> =
nach den Dampftabellen
fur NH3 ^==0,95-321,1 — (18,66 + 7,08) ^279 Cal/kg fur S02   $fc = 0,95 -93,02 — (6,68 + 2,54)   ^79 fur C0a   Qk = 0,95- 60,34— (12,82 + 4,19)^40
Ammoniak ergibt also bei gleichem Gewicht weitaus die groBte Kalteleistung.
Die bei gleichei? Umdrehungszahl fiir dieselbe Kalteleistung erforderlichen
Hubraume   der   Kompressoren   verhalten  sich   wie   die  Werte   von  ~ .
(jfc
Diese sind (fiir die obigen Temperaturgrenzen)
°'402       l
...   0^    . . ,   0,3047        1 fur S02 glezch -^ g— gg
0,0135        1 -15-
Die Hubraunie verhalten sich also wie
_1 __ 1_      1 694 : 259 : 2961 oder wie
4,27 (NH3) : 11,4 (S02) : 1 (C0a).
Weitaus die kleinsten Kompressoren (dem Hubraum nach) verlangt .also die Kohlensiiure , die groBten die Schweflige Saure, wahrend Ammoniak dazwischen steht.
Die Kolldensatorspannung (^) und die Refrigeratorspannung (pa) betragen fiir die oben angenommenen Temperaturen
bei NH3 p± = 8,8    p0 = 3,2 kg/qcm abs., bei   S0'a p^ = 3,35   p* = 1,14         „ bei C02 p± = 58,1   p% = 28,7         „
Mit den weitaus hochsten Spannungen arbeitet demnach die Kohleri-•sauremaschine, mit den niedrigsten die Schwefligsauremaschine.
Kaltelefstun^ fiir 1 PS|/Stunde. Die wirtschaftlich wichtigste GroBe bei Kalteerzeugungsanlagen ist die fiir eine bestimmte Kalteleistung aufzuwendende mechanische Arbeit. Es ist nun nicht iiblich, die Anzahl Pferdestarken, die zur Bewaltigung einer bestimmten Warmemenge in gegebener Zeit erforderlich sind, anzugeben, sondern umgekebrt die Kalteleistung (in Cal.), die durch 1-PSi wahrend einer Stunde erzielt wird.
Schiile, Thermodynamik.   4. Aufl.                                                           %®
und im besten Falle (a;fl=l)
